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内 容 简 介 

本书围绕网络管理工程师对 H3C（新华三技术有限公司）网络设备的配置与管理技能，系统、完整地介

绍了 IPv6 地址、邻居发现、地址冲突检测、IPv6 静态路由、IPv6 默认路由、OSPFv3、IPv6 访问控制列表、

IPv6 隧道等知识。 

全书由 IPv6 局域网应用篇、IPv6 园区网应用篇、IPv4 与 IPv6 混合应用篇、IPv6 扩展应用篇 4 个单元组

成，每个单元包含 3～5 个项目，每个项目均源于一个真实的业务场景，按工作过程系统化展开。通过在业

务场景中学习和实践，让读者快速熟悉 IPv6 的相关知识及应用。 

本书提供了微课、PPT、源代码等教学资源，适合作为应用型本科、高职、中职、技师等院校信息技术

的专业课程教材，也可作为 IPv6 技术与应用的培训教材，以及社会信息技术相关工作人员的参考用书。 
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前  言 

正月十六工作室集合 IT 厂商、IT 服务商、资深教师组成教材开发团队，聚焦产业发展

动态，持续跟进新一代 ICT（Information Communication Technology，简称 ICT）岗位需求

变化，基于工作过程系统化开发项目化课程和全方位教学资源。 

本书前期历经职业院校教学、企业培训的多次打磨，融合了教材开发团队多年的教

学与培训经验，采用最容易让读者理解的方式，通过场景化的项目案例将理论与技术应

用密切结合，让技术应用更具实用性；通过标准化业务实施流程熟悉工作过程；通过项

目拓展进一步巩固业务能力，促进读者养成规范的职业行为。全书通过 15 个精心设计

的项目让读者逐步地掌握 IPv6 技术与应用，为成为一名准 IT 网络管理工程师打下坚实

的基础。 

本书极具职业特征，有如下特色。 

1. 课证融通、校企双元开发 

本书由高校教师和企业工程师联合编撰。书中关于路由与交换的相关技术及知识点导

入了新华三网络服务技术标准和新华三认证考核标准；课程项目导入了荔峰科技、中锐网

络等服务商的典型项目案例和标准化业务实施流程；高校教师团队按照高职网络专业人才

培养要求和教学标准，考虑读者的认知特点，将企业资源进行教学化改造，形成工作过程

系统化教材，教材内容符合网络管理工程师岗位技能培养要求。 

2. 项目贯穿、课产融合 

● 递进式场景化项目重构课程序列。本书围绕网络管理工程师岗位对网络工程中 IPv6 

技术、技能的要求，基于工作过程系统化方法，按照 TCP/IP 协议由低层到高层这一规律，

设计了 15 个进阶式项目案例，并将网络知识分块融入各项目中，构建各项目内容。学生通

过进阶式项目的学习，掌握相关的知识和技能，可具备网络管理工程师的岗位能力。 

● 用业务流程驱动学习过程。本书将课程项目按企业工程项目实施流程分解为若干

工作任务。通过项目描述、项目需求分析、项目相关知识、项目规划设计为任务做铺垫；

任务实施过程由任务规划、任务实施和任务验证构成，符合工程项目实施的一般规律。读

者通过 对 15 个项目的渐进学习，逐步熟悉 网络管理工程师岗位中 IPv6 配置与管理知识的

应用场景，熟练掌握业务实施流程，养成良好的职业素养。 

IPv6 技术与应用学习地图如图 0-1 所示。 
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图 0-1 IPv6 技术与应用学习地图 

3. 实训项目具有复合性和延续性 

考虑企业真实工作项目的复合性，工作室在每个项目后精心设计了课程实训项目。实

训项目不仅考核与本项目相关的知识点、技能点和业务流程，还涉及前序知识点与技能点，

强化了各阶段知识点、技能点之间的关联，让读者熟悉知识与技能在实际场景中的应用。 

本书若作为教学用书，参考课时为 35～64 课时，各项目的参考课时如表 0-1 所示。 

表 0-1  课时分配表 

内容模块 课程内容 课时 

IPv6 局域网 
应用篇 

项目 1  Jan16 公司 IPv6 网络测试 1～2 

项目 2  Jan16 公司创建基于 IPv6 的部门 VLAN 2～4 

项目 3 基于 IPv6 无状态的 PC 自动获取地址 2～4 

项目 4 基于 DHCPv6 的 PC 自动获取地址 2～4 

IPv6 园区网 
应用篇 

项目 5 基于静态路由的总部与分部互联 2～4 

项目 6 基于 RIPng 的 Jan16 园区网络互联 2～4 

项目 7 基于 OSPFv3 的 Jan16 公司总部与多个分部互联 2～4 

IPv4 与 IPv6 混
合应用篇 

项目 8  Jan16 公司基于 IPv4 和 IPv6 的双栈网络搭建 2～4 

项目 9 使用 GRE 隧道实现 Jan16 公司总部与分部的互联 2～4 

项目 10 使用 6to4 隧道实现 Jan16 公司总部与分部的互联 2～4 

项目 11 使用 ISATAP 隧道实现 Jan16 公司 IPv4 网络与 IPv6 网络的互联互通 2～4 

IPv6 扩展 
应用篇 

项目 12 使用 ACL6 限制 Jan16 公司网络访问 2～4 

项目 13 Jan16 公司基于 VRRP6 的 ISP 双出口备份链路配置 4～6 

项目 14 Jan16 公司基于 MSTP 和 VRRP 的高可靠性网络搭建 4～6 

项目 15 综合项目—Jan16 公司总部及分部 IPv6 网络联调 4～6 

课时总计 35～64 
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本书由正月十六工作室组编，主编为周永福、黄君羡，副主编为徐文义、蔡宗唐，编

者信息如表 0-2 所示。 

表 0- 2  参编单位及编者 

参编单位 编  者 

正月十六工作室 蔡宗唐、欧阳绪彬、刘国凯、何嘉愉 

新华三技术有限公司 赵磊 

国育产教融合教育科技（海南）有限公司 卢金莲 

荔峰科技（广州）有限公司 刘勋 

河源职业技术学院 周永福、徐文义、安华萍、王艳萍 

广东交通职业技术学院 黄君羡、唐浩祥 
 
本书在编写过程中，参阅了大量的网络技术资料和书籍，特别引用了 IT 服务商的大量

项目案例，在此，对这些资料的贡献者表示感谢。 

由于技术发展迅速，加上编者水平有限，书中难免有疏漏或不足之处，望广大读者批

评指正。 

 
正月十六工作室 

2022 年 9 月    
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项目 1 Jan16 公司 IPv6 网络测试 

项目描述 

随着 IPv6 的普及，Jan16 公司所在的智慧园区已全面升级为 IPv6 网络。Jan16 公司部署

的交换机、路由器均支持 IPv6，所以公司准备将公司的信息中心升级为 IPv6 网络，前期需

要测试公司现有 PC 是否支持 IPv6。 

网络工程师小蔡负责该测试任务，计划先使用信息中心的两台终端接入测试交换机

（SW），测试公司网络是否支持 IPv6。公司测试网络拓扑如图 1-1 所示。 

 
图 1-1 公司测试网络拓扑图 

项目需求分析 

本项目只需要在信息中心的两台 PC 上配置 IPv6 地址，并测试通信是否正常即可。 

项目相关知识 

1.1 IPv4 的局限性 

IPv4 是目前广泛部署的互联网协议，它经过了多年的发展，已经非常成熟，易于实现，
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得到了所有厂商和设备的支持，但也有一些不足之处。 

1. 能够提供的地址空间不足且分配不均 

互联网起源于 20 世纪 60 年代的美国国防部，每台联网的设备都需要一个 IP 地址，初

期只有上千台设备联网，使得采用 32 位长度的 IP 地址看来几乎不可能被耗尽。但随着互

联网的发展，用户数量大量增加，尤其是随着互联网的商业化后，用户数量呈现几何倍数

的增长，IPv4 地址资源即将耗尽。IPv4 可以提供 232 个地址，由于协议初期规划的问题，

部分地址不能被分配使用，如 D 类地址（组播地址）和 E 类地址（实验保留地址），造成整

个地址空间进一步缩小。 

另外，在初期看来是不可能被耗尽的 IP 地址，在具体数量的分配上也是非常不均衡的，

美国占了一半以上数量的 IP 地址，特别是一些大型公司（如 IBM），申请并获得了 1000 

万个以上的 IP 地址，但实际上往往用不了，造成非常大的资源浪费。另外，亚洲人口众

多，但获得的地址却非常有限，地址不足这个问题显得更加突出，进一步限制了互联网的

发展。 

2. 互联网骨干路由器的路由表非常庞大 

由于 IPv4 发展初期缺乏合理的地址规划，造成地址分配的不均衡，导致当今互联网骨

干设备的 BGP 路由表非常庞大，已经达到数十万条的规模，并且还在持续增长中。由于缺

乏合理的规划，也导致无法实现进一步的路由汇总，这样给骨干设备的处理能力和内存空

间带来较大压力，影响了数据包的转发效率。 

1.2 IPv6 概述 

互联网工程任务组（Internet Engineering Task Force，IETF）在 20 世纪 90 年代提出了

下一代互联网协议——IPv6。 

相比于 IPv4，IPv6 具有诸多优点。 

1. 地址空间巨大 

相对于 IPv4 的地址空间而言，IPv6 采用 128 位的地址长度，其地址总数可达 2128 个，

几乎不会被耗尽，这个地址数量可以使地球上的每一粒沙子都拥有一个单独的 IP 地址。如

此庞大的地址总数可以满足任何未来网络的应用，如物联网等。 

2. 层次化的路由设计 

在规划设计 IPv6 地址时，采用了层次化的设计方法，前 3 位固定，第 4～16 位为顶
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级聚合，第 25～48 位为次级聚合，第 49～64 位为站点级聚合。理论上，互联网骨干设备

上的 IPv6 路由表只有 8192（顶级聚合为第 4～16 位，共 13 位，顶级路由则为 213=8192）

条路由信息。 

3. 效率高，扩展灵活 

相比 IPv4 报头大小的可变化（可为 20～60 字节），IPv6 基本报头采用了定长设计，大

小固定为 40 字节。相比 IPv4 报头中数量多达 12 个的选项，IPv6 把报头分为基本报头和扩

展报头，基本报头中只包含选路所需要的 8 个基本选项，其他功能都设计为扩展报头，这

样有利于提高路由器的转发效率，也可以根据新的需求设计出新的扩展报头，以使其具有

良好的扩展性。 

4. 支持即插即用 

设备连接到网络中时，可以通过自动配置的方式获取网络前缀和参数，并自动结合设

备自身的链路地址生成 IP 地址，简化了网络管理工作。 

5. 更好的安全性保障 

IPv6 通过扩展报头的形式支持 IPSec 协议，无须借助其他安全加密设备，因此可以直

接为上层数据提供加密和身份认证，保障了数据传输的安全性。 

6. 引入了流标签的概念 

相比 IPv4，IPv6 引入了 Flow Label（流标签）的概念。使用 IPv6 新增的 Flow Label 字

段，加上相同的源 IP 地址和目的 IP 地址，可以标记数据包属于某个相同的流量，业务可以

根据不同的数据流进行更细致的分类，实现优先级控制，例如，基于流的 QoS 等应用适用

于对连接的服务质量有特殊要求的通信，如音频或视频等实时数据传输。 

1.3 IPv6 的数据包封装 

相比转发效率低下的 IPv4，IPv6 将报文的报头分为基本报头和拓展报头两部分。基本

报头中只包含基本的必要属性，如 Source Address（源地址）、Destination Address（目的地

址）等，扩展报头（扩展属性）添加在基本报头的后面。 

1. IPv6 基本报头 

IPv6 基本报头大小固定为 40 字节（1 字节=8 位），其中包含 8 个字段，其格式如图 1-2 

所示。 
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图 1-2 IPv6 基本报头格式 

（1）Version（版本）：长度为 4 位，版本指定 IPv6 时，其值为 6（0110）。 

（2）Traffic Class（流类别）：长度为 8 位，用来区分不同类型或优先级的 IPv6 数据包。 

（3）Flow Label（流标签）：长度为 20 位。网络中的端节点与中间节点使用源地址和流

标签来唯一地标识一个流，属于同一个流的所有包的处理方式都应该相同。目前，该字段

还在试用阶段。 

（4）Payload Length（有效载荷）：长度为 16 位，数据包的有效载荷，单位是字节，最

大数值为 65535，指 IPv6 基本报头后面的长度，包含扩展报头部分。该字段和 IPv4 报头的

总长度字段的不同之处在于，IPv4 报头中总长度字段指的是报头和数据两部分的长度，而

IPv6 的有效载荷字段只是指数据部分的长度，不包括 IPv6 基本报头。 

（5）Next Header（下一个报头）：长度为 8 位，指明基本报头后面的扩展报头或上层协

议中的协议类型。如果只有基本报头而无扩展报头，那么该字段的值表示的是数据部分所

承载的协议类型。这一点类似 IPv4，且与 IPv4 的协议字段使用相同的协议值，例如，TCP

（Transmission Control Protocol，传输控制协议）为 6，UDP（User Datagram Protocol，用户

数据报协议）为 17。表 1-1 列出了常用的 Next Header 值及对应的扩展报头或上层协议

类型。 

表 1-1 常用的 Next Header 值及对应的扩展报头或上层协议类型 

Next Header 值 对应的扩展报头或上层协议类型 

0 逐跳选项扩展报头 

6 TCP 

17 UDP 

43 路由选择扩展报头 
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（续表） 

Next Header 值 对应的扩展报头或上层协议类型 

44 分段扩展报头 

50 ESP（Encapsulation Security Payload，封装安全载荷）扩展报头 

51 AH（Authentication Header，认证头部）扩展报头 

58 ICMPv6（Internet Control Message Protocol version 6，因特网控制消息协议版本 6）（项目 2） 

60 目的选项扩展报头 

89 OSPFv3（Open Shortest Path First version 3，最短路径优先协议版本 3）（项目 7） 
 

（6）Hop Limit（跳数限制）：长度为 8 位，其功能类似 IPv4 中的 TTL（Time To Live，

生存时间值）字段，最大值为 255，报文每经过一跳，该字段值会减 1，该字段值减为 0 后，

数据包会被丢弃。 

（7）Source Address（源地址）：长度为 128 位，数据包的源 IPv6 地址，必须是单播地

址。单播地址的相关内容在项目 2 中讲解。 

（8）Destination Address（目的地址）：长度为 128 位，数据包的目的 IPv6 地址，可以

是单播地址或组播地址。组播地址的相关内容在项目 2 中讲解。 

2. IPv6 扩展报头 

IPv6 扩展报头是可选报头，位于 IPv6 基本报头后，其作用是取代 IPv4 报头中的选项

字段，这样可以使 IPv6 的基本报头采用定长设计，并把 IPv4 中的部分字段（如分段字段）

独立出来，将其设计为各种 IPv6 扩展报头，这样做的好处是大大提高了中间节点对 IPv6 数

据包的转发效率。每个 IPv6 数据包都可以有 0 个或多个扩展报头，每个扩展报头的长度都

是 8 字节的整数倍。 

IPv6 的扩展报头被当作 IPv6 有效载荷的一部分一起计算长度值，填充在 IPv6 基本报

头的 Payload Length 字段内。 

IPv6 的报文结构示例如图 1-3 所示。 

目前，RFC2460 因特网协议版本 6（Internet Protocol version 6 Specification，IPv6）规

范中定义了 6 种 IPv6 扩展报头：逐跳选项扩展报头、目的选项扩展报头、路由选择扩展报

头、分段扩展报头、认证扩展报头、封装安全净载扩展报头。其中，路由选择扩展报头、

分段扩展报头、认证扩展报头、封装安全净载扩展报头都有固定的长度，而逐跳选项扩展

报头和目的选项扩展报头的数据部分则采用了选项数据类型-选项数据长度-选项数据值

（Type-Length-Value，TLV）的选项设计，如图 1-4 所示。 

（1）Option Data Type（选项数据类型）：长度为 8 位，标识类型，最高两位表示设备识

别此扩展报头时的处理方法（00 表示跳过这个选项；01 表示丢弃数据包，不通知发送方；

10 表示丢弃数据包，无论目的 IP 地址是否为组播地址，都向发送方发送 一个 ICMPv6 的 
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图 1-3 IPv6 的报文结构示例 

 
图 1-4 扩展报头数据部分的选项设计 

错误信息报文；11 表示丢弃数据包，当目的 IP 地址不是组播地址时，向发送方发送一个

ICMPv6 的错误信息报文）；第三位表示在选路过程中，Data 部分是否可以被改变（0 表示

Option 不能被改变；1 表示 Option 可以被改变）。 

（2）Option Data Length（选项数据长度）：长度为 8 位，标识 Option Data Value 部分的

长度，单位为字节，最大值为 255。 

（3）Option Data Value（选项数据值）：长度可变，最大值为 255，该字段内容为选项

的具体数据内容。 

1.4 IPv6 地址的表达方式 

IPv4 地址共 32 位，习惯将其分成 4 块，每块有 8 位，中间用“.”相隔，为了方便书写

和记忆，一般换算成十进制数表示，例如，11000000.10101000.00000001.00000001 可以表示

为 192.168.1.1。这种表达方式被称为点分十进制。 

IPv6 地址共 128 位，习惯将其分为 8 块，每块 16 位，中间用“:”相隔，然后将 16 位

数换算成十六进制数表示。下面是一个 IPv6 地址的完整表达方式。 

2001:0fe4:0001:2c00:0000:0000:0001:0ba1 
显然，这样的地址是非常不便于书写和记忆的，所以在此基础上可以对 IPv6 地址的表

达方式做一些简化。 

（1）简化规则 1：每个地址块的起始部分的 0 可以省略。 

例如，上述地址可以简化表达为【2001:fe4:1:2c00:0:0:1:ba1】。 
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需要注意的是，只有每个地址块的第一个 0 可以被省略，但后几位的 0 是不能被省略

的。在上述例子中，第 5 块和第 6 块地址都是由 4 个 0 组成的，可以简化为一个 0。 

（2）简化规则 2：由一个或连续多个 0 组成的地址块可以用“::”取代。 

例如，上述地址可以简化表达为【2001:fe4:1:2c00::1:ba1】。 

需要注意的是，在整个地址中，只能出现一次“::”。例如，以下是一个完整的 IPv6 地址。 

2001:0000:0000:0001:0000:0000:0000:0001 
若错误地将其简化表达为【2001::1::1】，则上述表达方式中出现了两次“::”，会导致无

法判断具体哪几块地址被省略，以致引起歧义。 

以上 IPv6 地址可以正确表示为以下两种表达方式。 

表达方式 1：【2001::1:0:0:0:1】。 

表达方式 2：【2001:0:0:1::1】。 

1.5 IPv6 地址结构 

IPv6 地址的结构为网络前缀+接口 ID，网络前缀相当于 IPv4 中的网络位，接口 ID 相

当于 IPv4 中的主机位。IPv6 中较常用的是 64 位前缀长度的网络。 

IPv6 的地址构成如图 1-5 所示。 

 
图 1-5 IPv6 的地址构成 

为了区分这两部分，在 IPv6 地址后面加上“/数字（十进制数）”的组合，数字用来确

定从头开始的几位是网络前缀。 

例如，2001::1/64。 

项目规划设计 

► 项目拓扑 

本项目中，使用两台 PC 及一台新购置的交换机来构建项目网络拓扑，如图 1-6 所示。

其中 PC1 与 PC2 是 Jan16 公司员工现有的 PC，SW 作为 PC1 与 PC2 之间的交换机。通过为

PC1 和 PC2 配置 IPv6 地址，实现 PC1 与 PC2 之间能通过 IPv6 地址互相访问。 
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图 1-6 项目网络拓扑图 

► 项目规划 

根据图 1-6 所示的项目网络拓扑进行业务规划，端口互联规划、IP 地址规划分别如

表 1-2、表 1-3 所示。 

表 1-2 端口互联规划表 

本端设备 本端接口 对端设备 对端接口 

PC1 Eth1 SW GE 1/0/1 

PC2 Eth1 SW GE 1/0/2 

SW GE 1/0/1 PC1 Eth1 

SW GE 1/0/2 PC2 Eth1 
 

表 1-3 IP 地址规划表 

设备命名 接  口 IPv6 地址 用  途 

PC1 Eth1 2020::1/64 PC1 地址 

PC2 Eth1 2020::2/64 PC2 地址 

项目实施 

任务 在 PC 上配置 IPv6 地址 

► 任务规划 

根据项目规划中的 IP 地址规划表，为 PC1、PC2 配置相应的 IPv6 地址。  

扫一扫 

看微课 
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► 任务实施 

1. PC1 配置 

（1）如图 1-7 所示，在开始菜单中单击【设置】→【网络和 Internet】，在【状态】选项

卡的右侧菜单中单击【更改适配器选项】，进入【网络连接】配置界面。 

 
图 1-7 打开【网络和 Internet】设置 

（2）在【网络连接】配置界面中，右击需要配置的网络适配器，选择【属性】选项，如

图 1-8 所示。 

 
图 1-8 修改网络适配器属性 
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（3）在网络适配器【PC1 属性】界面中，选择【Internet 协议版本 6（TCP/IPv6）】复选

框，如图 1-9 所示。 

 
图 1-9 选择【Internet 协议版本 6（TCP/IPv6）】复选框 

（4）如图 1-10 所示，为 PC1 配置【IPv6 地址】为【2020::1】及【子网前缀长度】为

【64】，单击【确定】按钮，IPv6 地址设置完毕。 

 
图 1-10 配置 IPv6 地址 
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2. PC2 配置 

PC2 的配置与  PC1 的配置操作相同，PC2 地址配置过程略。需注意  PC2 地址为

【2020::2】，谨防地址配置错误导致 IP 地址冲突问题。 

► 任务验证 

（1）在 PC1 中同时按下键盘上的【Win】键和【R】键，调出运行窗口，在运行窗口中

输入【CMD】命令，单击【确定】按钮。在打开的 CMD 窗口中输入【ipconfig】命令查看

物理网卡上 IPv6 地址的配置情况，验证已配置的 IPv6 地址是否正确，如图 1-11 所示。可

以看到，PC1 已经正确加载了 IPv6 地址。 

C:\Users\admin>ipconfig 
 
Windows IP 配置 
 
 
以太网适配器 PC1: 
 
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : 
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2020::1 
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::8df1:3700:a071:2ba%21 
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 

图 1-11 验证 PC1 的 IPv6 地址配置 

（2）在 PC2 上进行相同的操作，验证结果如图 1-12 所示。可以看到，PC2 同样正确加

载了对应的 IPv6 地址。 

C:\Users\admin>ipconfig 
 
Windows IP 配置 
 
 

以太网适配器 PC2: 
 
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : 

   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2020::2 

   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::493a:e06c:3e77:faa9%21 

   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 

   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 

图 1-12 验证 PC2 的 IPv6 地址配置  
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项目验证 

使用【ping】命令可以进行网络连通性测试。在 PC1 的 CMD 窗口中输入命令【ping 

2020::2】测试 PC1 与 PC2 之间 IPv6 的网络连通性，验证结果如图 1-13 所示。可以看到 PC1 

发送了 4 个测试数据包给 PC2，PC2 全部接收到并回应了 PC1，平均响应时间为 1ms，PC1 

和 PC2 基于 IPv6 的通信正常。 

C:\Users\admin>ping 2020::2 

 

正在 Ping 2020::2 具有 32 字节的数据: 

来自 2020::2 的回复: 时间=2ms 

来自 2020::2 的回复: 时间=1ms 

来自 2020::2 的回复: 时间=2ms 

来自 2020::2 的回复: 时间=1ms 

 

2020::2 的 Ping 统计信息: 

    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)， 

往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 

最短 = 1ms，最长 = 2ms，平均 = 1ms 

图 1-13 PC1 与 PC2 之间的网络连通性测试 
 

                       练  习  与  思  考 

一、理论题 

1. 请对 IPv6 地址 2002:0DB8:0000:0100:0000:0000:0346:8D58 进行简化，以下哪一项

是正确的？（  ）（单选） 

A. 2002:0DB8::0346:8D58 

B. 2002:DB8::100::0346:8D58 

C. 2002:0DB8:0:1::346:8D58 

D. 2002:DB8:0:100::346:8D58 

2. 关于 IPv6 的描述，以下哪一项是正确的？（  ）（单选） 

A. 庞大的地址空间 

B. 兼容 IPv4 协议 

C. IPv6 在目前网络中已广泛应用 

扫一扫 

看微课 
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D. IPv6 报头比 IPv4 更加简洁 

3. IPv6 中 IP 地址的长度为（  ）。（单选） 

A. 32 位   B. 64 位   C. 96 位   D. 128 位 

4. 目前来看，IPv4 的主要不足是（  ）。（单选） 

A. 地址已分配完毕    B. 路由表急剧膨胀  

C. 无法提供多样的 QoS   D. 网络安全不到位 

5. IPv6 基本报头的长度是固定的，包括（  ）字节。（单选） 

A. 20   B. 40   C. 60   D. 80 

二、项目实训题 

1. 项目背景与要求 

小蔡承接了 Jan16 科技公司的网络维护工作，现

需要对 JAN16 科技公司的核心交换机和 PC 的 IPv6 

兼容性进行测试。实训网络拓扑如图 1-14 所示。具

体要求如下。 

（1）PC1 的 IP 地址为 2001:x:y::1/64，PC2 的 IP

地址为 2001:x:y::2/64；（x 为班级，y 为短学号）。 

（2）配置 PC 的 IP 地址实现 PC1 与 PC2 互通。 

2. 实训业务规划 

根据以上实训网络拓扑和要求，参考本项目的项

目规划表完成表 1-4、表 1-5 的规划。 

1）端口互联规划 

表 1-4 端口互联规划表 

本端设备 本端接口 对端设备 对端接口 

    

    

    

    
 
2）IP 地址规划 

表 1-5 IP 地址规划表 

设备命名 接    口 IP 地址 用    途 

    

    

    

    

 
图 1-14 实训网络拓扑图 
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3. 实训要求 

完成实验后，请将以下实验验证结果截图保存。 

（1）PC1 在 CMD 命令行下使用命令【ipconfig】，查看 IPv6 地址配置情况； 

（2）PC2 在 CMD 命令行下使用命令【ipconfig】，查看 IPv6 地址配置情况； 

（3）PC1 在 CMD 命令行下 ping PC2，查看 PC 之间的网络连通性。 

 

 

电子
工业
出版
社版
权所
有 

盗版
必究
 




